Luftfahrt-Bundesamt

FSTD-QUALIFIKATIONSBESCHEINIGUNG: DE-1A-112

FSTD-SPEZIFIKATIONEN
A. | Modelliertes qutfahrzeug / BE-200
Type or variant of aircraft:
FSTD-Qualifikationsstufe /
B. FSTD qualification level: FFSD
c. | Priméres Referenzdokument/ | )AR-FSTD A Initial Issue (FFS) and refer to section J.
rimary Reference document:
D. | Dichtsystem/ CAE/Tropos 6400/ LCoS /180 x 40/3/collimated/ddn
isual system:
E. | Bewegungssystem/ CAE EMM/42 inch/electric/é DoF
Motion system:
F. Eimuligrte Triebwerke / PT6A-42
3 ngine fit:
G Cockpitausstattung / Flight: acc. A/C Type equipped with Collins Proline 21
| Instrument fit: Engine: acc. A/C Type equipped with Collins Proline 21
ACAS-Ausstattung /
A 9 TCAS 11 7.1
|. | Windscherung/ Windshear Profiles available

Windshear:
Weitere Leistungsmerkmale / . .

J. Additional capab"meg RNAV, Approach-to-Stall capability according to CS-FSTD(A) Issue 2

Einschrénkungen und

K. | Beschrankungen / No smoke available.

Restrictions or Limitations

L. Leitlinien fur Ausbildung, Priffung und Uberpriifung: / Guidance information for training, testing and checking considerations

CATI RVR 550 m DH 200 ft Yes
CAT Il RVR 300 m DH 100 ft n/a
CAT 1l (lowest minimum) RVR 200 m DH 50 ft n/a
LVTO RVR 150 m Yes
Flugerfahrung / Recency Yes
IFR-Ausbildung/Uberpriifung / IFR-training /check Yes/ Yes
Musterberechtigung / Type rating Yes
Befahigungsiberpriifungen / Proficiency checks Yes
Automatischer Anflug / Autocoupled approach Yes
Automatische Landung / System zur Steuerung des Ausrollens / Autoland / roll out guidance n/al/nla
ACAS I /1 n/a/Yes
Windscherungswarnsystem / Windscherungsvorhersage / Windshear warning system / predictive windshear n/a/n/a
Wetterradar / wx-radar Yes
FANS n/a
GPWS / EGPWS n/al/Yes
ETOPS-Fahigkeit / ETOPS capability n/a
RNP APCH LNAYV / RNP APCH LNAV/VNAV Yes/ Yes
RNP APCH LPV / RNP AR APCH No/n/a
Sonstige

ATIS GREF is not available.

/ Other:
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